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MATERIALLISTE

MASSE

ZEICHN.

BEZEICHNUNG 2

BEZEICHNUNG 1

ARTIKEL-NR.

ANZ.

POS.

22,61 kg

 

 

Innenecke 15x15x150cm mit Langloch

P181121.091

1
1

7,65 kg

 

150er Raster mit Langloch

Aussenecke 150cm

P181121.013

1
2

25,96 kg

 

4 Spst. (3
00) 12mm

Element 45x150cm mit Langlöchern

P181121.054

1
3

21,08 kg

 

4 Spst. (3
00) 12mm

Element 30x150cm mit Langlöchern

P181121.055

1
4

40,62 kg

 

8 Spst. (3
00) 12mm

Element 90x150cm mit Langlöchern

P181121.075

12
5

26,18 kg

 

4 Spst. (3
00) 12mm

Element 90x90cm mit Langlöchern

P181121.076

8
6

10,56 kg

 

 

Ausgleichselement 5x150cm

P181121.068

1
7

181,06 kg

 

Vertikalrohr 80x60mm

Element 180x300cm 3 Spannstellen bauma

P181121.089

2
8

0,96 kg

 

 

Spannstab DW15 x 65 cm verzinkt

N189.009.0650

23
9

0,47 kg

4.002229

3-flügelig

Flügelmutter DW15

N189.001.0001

46
10

 

 

 

PVC-Kappen f. S
pannstab DW15

N189.014.0011

46
11

1,55 kg

4.007561

 

Distanzlasche 6-50cm

N189.001.0020

13
12

 

4.000112

 

Verbindungsbolzen

N189.001.0100

134
13

 

 

 

PVC-Rohr D.22x15cm mit Kappen

N189.011.0150

16
14

 

 

 

PVC-Rohr D.22x25cm mit Kappen

N189.011.0250

7
15

2,11 kg

3.003240

kpl.

Richtstrebenanhängung Logo/Ath

N187.500.0003

5
16

28,91 kg

3.002481

verzinkt

Richtstrebe 255-405cm

N189.005.0015

2
17

17,91 kg

3.004665

verzinkt

Richtstrebe 175-285cm

N189.005.0014

2
18

9,11 kg

3.003651

 

Abstützung spindelb.105-150cm

N189.005.0001

1
19

4,24 kg

4.008464

 

Fußplatte 3-Loch kpl.

N189.005.0023

3
20

7,67 kg

3.001943

2-teilig

Laufkonsole für Leichtschalung

 

2
21

3,19 kg

 

 

Pfosten Seitenschutz 120cm

N189.000.1001

2
22

0,47 kg

 

 

Bordbretthalter Seitenschutz

N189.000.1010

2
23

51,12 kg

 

 

Kertobelag 4,5x83x240cm

 

1
24

5,36 kg

 

Gütekl. II g
ehobelt+impraegn.

Brett 150x30x2380 Tol.±2

N806.522.2380

3
25

5,33 kg

4.006866

verzinkt

DR-Konsole 60cm

N183.003.0001

2
26

6,90 kg

3.002349

montiert

Befestigungsplatte DR-Konsole

N183.003.0015

2
27

0,40 kg

4.004321

chromatiert

Hakenkopfbolzen DW15x220/160

N189.500.0034

2
28

0,55 kg

4.004700

 

Spannmutter DW15

N182.000.0080

2
29

16,80 kg

3.005227

feuerverzinkt

Multigurt 140

N187.500.0164

2
30

1,27 kg

4.012010

 

LOGO Spannteil 10cm

N187.500.0165

4
31

 

 

 

Eckverbindung Multigurt

 

1
32

0,36 kg

4.007037

verzinkt

Grip Bolzen D.20x135

N170.006.0210

3
33

0,03 kg

 

verzinkt A-Nr. 720000 4D

Federstecker D.4 doppelt

N911.024.0004

3
34

 

4.012287

 

Bolzen für Multigurt D.58x75

N680.000.4134

2
35

 

 

Nr.06122501 chromatiert

Rohrklappstecker 12/55

N930.007.0036

2
36
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paschal.com

Talleas Kunststoffschalhaut 
HOCHWERTIG, LANGLEBIG UND RECYCELBAR



paschal.com

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · DE-77790 Steinach
Tel. +49 7832 71-0 · Fax +49 7832 71-209 · service@paschal.com · paschal.com

Hochwertig, langlebig und recycelbar
Als echte Alternative zu herkömmlichen Kunststoffplatten bietet PASCHAL 
die Möglichkeit, die Schalungshaut für alle PASCHAL-Rahmenschalungen in 
hochwertiger Kunststoffausführung auszuwählen.

Talleas Kunststoffschalhaut 

100% recycelbar
Der Kern der Platte ist zu 100% aus recycelten Materialien und hat einen extrem 
langen Lebenszyklus.
Am Ende ihres Lebenszyklus wird die Platte zurückgenommen und zu 100% wieder in 
denselben Kreislauf zurückgeführt, wo sie zu neuen Plattenkernen verarbeitet wird. 

Qualität
Der Plattenaufbau bzw. die verwendeten Werkstoffe garantieren langfristig eine gute 
Oberflächenqualität des Betons bei geringem Wartungs- und Reinigungsaufwand.

Die Vorteile der Talleas Kunststoffschalhaut im Überblick:

· Recycelbar: Aus upgecyceltem Kunststoff  

· Langlebig: Besonders lange Lebensdauer  

· Sehr gute Oberfläche: Für beste Sichtbetonergebnisse 

· Geringer Wartungs- und Reinigungsaufwand
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